




ALT 110, ALT C48, ALT F50, ALT 118, ALT W62, ALT 115, 

ALT 111 – cтремление создавать лучшее!



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Основные характеристики системы 
интерьерных перегородок ALT 111:

Реальная экономия на профиле •
Удобство и скорость монтажа •
Презентабельный и эстетичный   •

 внешний вид
Надежность •
Функциональность •

Вы считаете это не совместимо?
Мы изменим Ваше представление 
об офисных перегородках!
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Система интерьерных перегородок ALT111 
предназначена для организации рабочего про-
странства в торговых залах, выставочных цен-
трах, офисных помещениях. Разработка имела 
своей целью создание экономичной системы 
перегородок, которая бы при этом:

- была максимально удобна в монтаже (де-
монтаже);
- позволяла набирать надёжные перегородки 
высотой 3,2-4м;
- не уступала по функционалу и эргономике 
системам - конкурентам.

Отличительной особенностью профилей си-
стемы является максимально эффективное 
распределение металла по сечению, имею-
щему оптимальную геометрическую форму 
для достижения поставленных задач. Таким 
образом, имея небольшую массу и габарит-
ные размеры, профили отличаются высокими 
инерционными характеристиками, что стало 
возможным благодаря уникальному способу 
прижима заполнения, реализованному в дан-
ной системе. Ключевым элементом является 
непосредственно сам пластиковый прижим, в 
двух вариантах исполнения - симметричном и 
асимметричном (рис.1).

Рис.1

Асимметричный прижим позволяет осущест-
влять установку каждого полотна заполнения 
индивидуально, устанавливается на пово-
ротных профилях как основной прижимной 
элемент (рис.2), в комбинации с остальными 
профилями системы – как временный прижим, 
с последующей заменой на прижим симме-
тричный (рис.3).

Рис.2

Рис.3

Однако, в виду отсутствия в наличии, по каким-
либо причинам, симметричного прижима, воз-
можна установка прижима асимметричного по 
всему контуру заполнения (рис.4).

Рис.4

ALT111 является классической стоечно-
ригельной системой. Для обеспечения вы-
сокой надёжности собираемых из профилей 
системы перегородок, крепление вертикаль-
ных стоек снизу необходимо осуществлять к 
закреплённому в пол профилю-длинномеру, 
аналогично, к верхнему профилю-длинномеру, 
придающему перегородке дополнительную 
жесткость в случае, когда перегородка на-
бирается на определённую высоту (не имеет 
крепления в потолок).
Соединение длинномер-стойка, стойка – ри-
гель осуществляется с помощью кронштейнов 
(рис.5). Кронштейны являются накладными 
элементами, а потому полностью исключа-
ют необходимость последовательного мон-
тажа – недостатка, присущего большинству 
существующих на рынке систем. Поскольку 
кронштейны находятся в плоскости установки 
заполнения то, как и прижимы, они полностью 
невидимы за основными профилями системы, 
формирующими перегородку. Таким образом, 

отсутствует необходимость в декоративных 
профилях, скрывающих крепёжные элементы, 
номенклатура профилей системы в рамках по-
ставленных задач оптимальна.

Рис.5

В силу конструктивных особенностей системы, 
единственное, что необходимо осуществить 
на этапе подготовки профилей к сборке – это 
нарезать их в размер под углом 90 град. Такие 
распространённые операции как фрезеровка, 
предварительное сверление отверстий – ис-
ключены, необходимость использования штам-
пов, кондукторов для точного сверления – ис-
ключена.
В системе ALT111 предусмотрено использо-
вание заполнения толщиной от 4 до 12,5мм. 
Основным элементом, определяющим вели-
чину зазора под установку полотна заполне-
ния, является уплотнитель. Методика подбора 
уплотнителя представлена на рис.6.

Рис.6
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ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА
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ПРОФИЛИ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК  С ОДИНАРНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА
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ПРОФИЛИ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ 7

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК С ДВОЙНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМПРОФИЛИ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ8

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК С ДВОЙНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
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ПРОФИЛИ ДВЕРНОЙ СТВОРКИ И ДВЕРНОЙ РАМЫПРОФИЛИ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК С ДВОЙНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
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ПРОФИЛИ ДВЕРНОЙ СТВОРКИ И ДВЕРНОЙ РАМЫ
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ALT111ПРОФИЛИ ДВЕРНОЙ СТВОРКИ И ДВЕРНОЙ РАМЫ
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ALT111
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Примечание: величина зазоров (2мм), указанная на рисунке, носит рекомендательный  характер при определении габаритных размеров 
заполнения.

Дополнительные рекомендации
1. Рекомендуемый шаг между прижимами - 250...300мм, декоративная крышка установленная 
по месту не должна деформироваться.

2. Для повышения надёжности соединения вертикальная стойка - усиленный кронштейн 
AYPC.111.0953 предусмотрена возможность их фиксации друг относительно друга с помощью 
самонарезающего винта (см. рисунок).

3. По результатам испытаний, значение нагрузки, которую способен выдержать один 
прижим, находится в пределах 45...48кг (справедливо как для AYPC.111.0901 так и для 
AYPC.111.0902).

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ГАБАРИТОВ ЗАПОЛНЕНИЯКОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ALT111
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*Усиленный кронштейн, используется для соединения стойки с нижним профилем-
длинномером в случае, когда перегородка не имеет крепления в потолок.
**Сухарный элемент, используется для крепления стойки в черновой пол, а также 
для крепления стойки к плитам перекрытия, когда эта стойка заводиться за навесной 
потолок.

СХЕМА СБОРКИ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДКИ С ОДИНАРНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
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*Штапик, закрывает неиспользуемый паз профиля, придаёт 
перегородке законченный внешний вид.

ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДА ПЕРЕГОРОДКИ С ОДИНАРНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
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СХЕМА СБОРКИ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДКИ С ДВОЙНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
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ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДА ПЕРЕГОРОДКИ С ДВОЙНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
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СЕЧЕНИЯ УЗЛОВ ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
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СЕЧЕНИЯ УЗЛОВ ПЕРЕГОРОДОК С ДВОЙНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМСЕЧЕНИЯ УЗЛОВ ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
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СТАТИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ
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* Вертикальную стойку перегородки, а также ригель  к которым прикручивается дверная коробка следует крепить с помощью усиленных 
кронштейнов AYPC.111.0953, во избежание их кручения.

ДВЕРИ. ОБРАБОТКА И СБОРКА.СТАТИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ
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СБОРКА ДВЕРИ С ОДИНАРНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ.
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СБОРКА ДВЕРИ С ДВОЙНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ.СБОРКА ДВЕРИ С ОДИНАРНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ.
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СБОРКА ДВУСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ
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Конструктивные особенности профиля рамы, а также наличие специально разработанных под него петель позволяют устанавливать в перегородках 
алюминиевые двери, деревянные двери с толщиной дверного полотна 40мм и цельностеклянные двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДВЕРНОГО ПРОЁМА
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Примечание:  величина зазоров (2мм), указанная на рисунке,  носит рекомендательный  характер при определении габаритных размеров
заполнения.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДВЕРНОГО ПРОЁМА 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДВЕРНОГО ПРОЁМА
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДВЕРНОГО ПРОЁМА
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Петля для алюминиевой двери
AYPC.111.1001

Петля для деревянной двери
AYPC.111.1002

Петля для стеклянной двери
AYPC.111.1003

Соединитель угловой 
MST0348 (MASTER),
возможен MON0406 

(MONTICELLI)

Соединитель угловой 
MST0311 (MASTER),
возможен MON0373 

(MONTICELLI)

Закладная угловая
AYPC.W62.0957

Сердечник замка 35/35

Замок дверной 24/30 с фалевой защёлкой
и ответной планкой шириной 24мм

Замок дверной 24/30 с роликовой защёлкой
и ответной планкой шириной 24мм

Гарнитур нажимной, рекомендуется
ширина планки не более 32мм, 
толщина планки не более 10мм

Ручка нажимная с накладками для 
сердечника, ширина планки ручки и 

накладки сердечника не более 32мм, 
высота накладок не более 10мм

Доводчик дверной, рекомендуется 
Geze TS 1500

Ручка стационарная, диаметр не более 30мм

ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ 35

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК






