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Стандартная комплектация
Пневматическая подача и поворот 
режущего диска на углы 45°- 90° - 135°
• пильный диск диаметром  550 мм
• Фиксирование профиля горизонтально 
 и вертикально
• Магазин для загрузки профилей длиной 
 до 6500 мм
• автом. транспортировка и
 позиционирование профилей 
 для распиловки

Раскрой нестандартного профиля

Автоматическая пила ZA 550
 81.20V001 

Автоматическая пила для раскроя ПВХ-профиля



Магазин загрузки профиля ZA 550, ручная загрузка до 
12 штук кол-во зависит от конфигурации профиля. 
Максимальная длина профиля: 6500 мм

Панель компьютера управления машиной 
CP 7037-0002 с 12-ти дюймовым 
жидкокристаллическим дисплеем, операционная 
система Windows с пакетом программ для авто-
матической пилы ZA 550. Имеется дисковод для 
гибгих магнитных дисков, CD-ROM.                    
Выгрузка напиленных заготовок осуществляется 
на стол или ремённый транспортёр.

Опции:
• ЧПУ-управляемая равномерная 
   подача пильного диска 
• Фиксатор уплотнительной резинки
• Привод поворота пильного агрегата, с  ЧПУ,
  бесступенчатый поворот диска от 22,5° до 157,5°
• Принтер

Пильный агрегат
с ЧПУ

Модульное исполнение фиксаторов 
и пильного агрегата 

Панель 
компьютера 
(Beckhoff)

Захват


